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1. Generalita

Dalla tavola 6 del PRGC del Comune di Miasino (“Pericolosita geomorfologica”) si evince che I'area dove sorge
il Compendio di Miasino & un‘area di classe Il: porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata
pericolosita geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso |adozione ed il rispetto di
modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al DM 11/03/1968 e realizzabili

a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell ambito del singolo lotto edificatorio.

2. Caratterizzazione geotecnica

Dalla relazione geologica agli atti, redatta dal Dott. Geol. Riccardo Daniele si evince che |'area in
oggetto non presenta evidenti fenomeni di dissesto in atto, anche se si rimarca la necessita di porre attenzione
alla regimentazione delle acque superficiali in maniera da evitare fenomeni di erosione.

Per quanto riguarda la tipologia di terreno, sempre dalla relazione geologica si evince che il terreno su
cui sorge il Compendio di Miasino & di tipo morenico, abbastanza compatto, prevalentemente di tipo granulare

(sabbioso), le cui caratteristiche medie sono le seguenti:

—angolo di attrito interno: @ = 30°;
— peso specifico: y= 19,00 kN/m?
—coesione drenata: ¢’ = 0,00 kPa

— Falda: profondita circa 10 m da piano campagna

3. Inquadramento sismico
Il Compendio di Miasino sorge tra i Comuni di Miasino e Ameno, in Provincia di Novara. Entrambi i Comuni

sono classificati sismici di categoria 4. | parametri sismici, ai sensi delle NTC 17/01/2018, sono i seguenti:

Zona sismica 4
Miasino-Ameno

Latitudine 45,796813 °
Longitudine 8,430173 °
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Categoria di suolo C
Categoria topografica T1
Tipo costruzione: 2
VN = 50
Classe d'uso Il
C, = 1
VR = 50
Stato Limite ag/g Fo
SLO 0.0160 2.577
SLD 0.0200 2.562
SLV 0.0425 2.683
sLC 0.0513 2.753

anni
anni
T*,
[s]
0.160
0.176
0.280
0.300

superficie con inclinazione < 15°

ordinaria

vita nominale

affollamenti normali

coefficiente funzione della classe d'uso

periodo di riferimento

Cc

1.92
1.86
1.60
1.56
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Ts

[s]
0.103
0.109
0.149
0.156

Parametri di pericolosita sismica

Tc

[s]
0.308
0.328
0.447
0.469

To

[s]
1.664
1.680
1.770
1.805

Ss

1.50
1.50
1.50
1.50



