Porta interna tipo Dierre in legno costruita come segue: Anta dello spessore di 45mm costruito con pannello sandwich (costruito da pannello MDF 5mm + nido
d'ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di serratura, cerniere a scomparsa e maniglie commerciale a scelta della DL (accessori in acciaio
satinato). Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza muro massimo 22cm. Coprifili
di finitura interni ed esterni da 12*100mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza
mano di vernice-finitura poliuretanica o acrilica (colore secondo DL). Posa in opera compresa.
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Porta interna tipo Dierre in legno costruita come segue: Anta dello spessore di 45mm costruito con pannello sandwich (costruito da pannello MDF 5mm + nido
d'ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di serratura, cerniere a scomparsa e maniglie commerciale a scelta della DL (accessori in acciaio
satinato). Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza muro massimo 22cm. Coprifili
di finitura interni ed esterni da 12*100mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza
mano di vernice-finitura poliuretanica o acrilica (colore secondo DL). Posa in opera compresa.
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Porta interna tipo Dierre in legno costruita come segue: Anta dello spessore di 45mm costruito con pannello sandwich (costruito da pannello

MDF 5mm + nido d"ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di serratura, cerniere a scomparsa e maniglie commerciale a scelta della

DL (accessori in acciaio satinato). Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza
muro massimo 22c¢m. Coprifili di finitura interni ed esterni da 12*100mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di
vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano di vernice-finitura poliuretanica o acrilica (colore secondo DL). Posa in opera compresa.
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Porta interna tipo filomuro Dierre in legno costruita come segue: Anta dello spessore di 45mm costruito con pannello sandwich (costruito da pannello
MDF 5mm + nido d'ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di serratura, cerniere a scomparsa e maniglie commerciale a scelta della

DL (accessori in acciaio satinato). Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza
muro massimo 22cm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano di
vernice-finitura poliuretanica o acrilica (colore secondo DL). Posa in opera compresa.
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Porta tagliafuoco tipo Magnum Novoferm REI 120 a battente, certificata secondo norme UNI 9723 formata da telaio in profilato di acciaio pressopiegato da
fissare alla muratura atto a sopportare carichi di notevole entita; anta di spessore mm. 86 realizzata in moduli di lamiera d'acciaio accoppiati; lamiere sulle due
facce esterne a deformabilita programmata e pacco coibente resistente alla alte temperature; guarnizioni termoespandenti poste sui lati verticali del telaio;
finitura superficiale con polvere epossipoliestere colori secondo DL. Compreso eventuali profili o cornici esterne ed interne.
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