@ Muratura interna-chiusura nicchie

@ Muratura interna-chiusura nicchie

Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 20

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5¢cm

. Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 20

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5¢cm

Piastrelle in gres ceramico, dim. 60x60 cm sp. 0,7cm

@ Muratura interna-chiusura nicchie

@ Muratura interna su corpo scala

note:

@ Muratura interna-separazione cavedio/cucina

note:
Verificare spessore muratura alla stanza 56

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 cm

Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 20

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp.1,5cm

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp.1,5 ¢cm

Muratura interna in laterizio forato sp.10cm

Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 25

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp 1,5 ¢cm
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Piastrelle in gres ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 ¢cm
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Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 20
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Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 20

@ Muratura interna

note:

Al piano interrato, considerare anche muratura in cls. Vedi tavole strutturali
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Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 ¢cm
Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 20
Muratura in cls
44.00

@ Parete In cartongesso- separazione bagno spogliatoio

note:

Per muratura in cls, vedi tavole strutturali

Piastrelle in grés ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Impermeabilizzante
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 211 sp.10cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm
Impermeabilizzante
Piastrelle in grés ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

note:

Le piastrelle vanno posate fino ad altezza di 2 mt
| montanti per il cartongesso sono applicati dorso dorso ed hanno un passo di 60 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 211 sp.10cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm
Impermeabilizzante

Piastrelle in gres ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

note:

| montanti per il cartongesso sono applicati dorso dorso ed hanno un passo di 60 cm

@ Parete In cartongesso - separazione spogliatoio/spogliatoio

Piastrelle in grés ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Impermeabilizzante
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 211 sp.5 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm
Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 120 sp.5 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm

Impermeabilizzante
Piastrelle in grés ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Parete In cartongesso- separazione tra ambienti piastrellati
e non piastrellat

note:

Le piastrelle vanno posate fino ad altezza di 2 mt
| montanti per il cartongesso hanno un passo di 60 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 211 sp.5 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 211 sp.5 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm
Impermeabilizzante

Piastrelle in grés ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

note:

L e niastrelle vanno posate fino ad altezza di 2 mt

note:

In alcuni casi, prevedere intonaco solo su un lato. Vedi piante

note:

Prevedere placcaggio muratura esistente. Vedi tavole strutturali

4@; Muratura interna- divisorio murature portanti

Boiserie esistente

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 ¢cm

Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 20

Muratura in cls
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Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 25

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5¢cm

note:

Per muratura in cls, vedi tavole strutturali
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Piastrelle in gres ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Impermeabilizzante
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Intonaco

Muratura interna esistente

Intonaco

R R

@ Parete In cartongesso tra distributivo e distributivo

note:

| montanti per il cartongesso sono applicati dorso dorso ed hanno un passo di 60 cm
Nella camera b0, prima di montare la controparete, chiudere la nicchia con muratura in laterizio forato

Il A niantrallavinnna nAacata fina Ad AlvAaT94A AT D it
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Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 211 sp.5 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

note:

Vedi ultimo piano, camera 52

Parete In cartongesso- separazione tra ambienti non

piastrellat

@ Parete in cls-corpi scala e ascensore

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 211 sp.b cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm
Isolante in lana di roccia tipo Rockwool 211 sp.b cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm
Lastra in cartongesso tipo Gypsotech STD BA 13 sp. 1,25cm

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 cm

Muratura in cls

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 cm
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CASTELLO - STATO DI PROGETTO
STRATIGRAFIE VERTICALI

note:

Le piastrelle vanno posate fino ad altezza di 2 mt
| montanti per il cartongesso hanno un passo di 60 cm

note:

Vedi tavole strutturali
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