
M0 Muratura esterna:-separazione esterno interno

note:

Muratura esterna esistente in mattoni e pietra

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 cm

M0a Muratura esterna-separazione esterno interno

note:

Muratura esterna esistente in mattoni e pietra

 Piastrelle in grès ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 cm

M0b Muratura esterna-separazione esterno interno

note:

Muratura esterna esistente in mattoni e pietra

 Boiserie esistente

M0c Muratura esterna-separazione esterno interno

note:

Muratura esterna esistente in mattoni e pietra

Intonaco strutturale e rete di rinforzo in fibra di vetro sp. 4 cm

Per migliore comprensione, vedi tavole strutturali

M1d Muratura interna esistente-separazione interno interno

note:

Muratura interna esistente in mattoni e pietra

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

 Boiserie esistente

M1c Muratura interna esistente-separazione interno interno

note:

Muratura interna esistente in mattoni e pietra

Per migliore comprensione, vedi tavole strutturali

Intonaco strutturale e rete di rinforzo in fibra di vetro sp. 4 cm

Intonaco strutturale e rete di rinforzo in fibra di vetro sp. 4 cm

M1b Muratura interna esistente-separazione interno interno

note:

Muratura interna esistente in mattoni e pietra

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

Le piastrelle vanno posate fino ad altezza di 2 mt
Verificare in pianta altezza rivestimenti sui piatti doccia (sala29, 32a, 32b)

 Piastrelle in grès ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 cm

M1e Muratura interna esistente-separazione interno interno

note:

Muratura interna esistente in mattoni e pietra

Intonaco strutturale e rete di rinforzo in fibra di vetro sp. 4 cm

 Boiserie esistente

M2d Muratura interna esistente

note:

Muratura interna esistente

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

4.0

Ove necessario, prevedere placcaggio muratura. Vedi tavole strutturali

Intonaco strutturale e rete di rinforzo in fibra di vetro sp. 4 cm

M2 Muratura interna-chiusura nicchia

note:

Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 12

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

12.0

 Piastrelle in grès ceramico, dim. 60x60 cm sp. 0,7cm

15.0

M2a Muratura interna piano primo-separazione disimpegno/rip.

note:

Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 12

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

12.0

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

15.0

In alcuni casi, prevedere intonaco solo su un lato. Vedi piante

M2b Muratura interna esistente

note:

Muratura interna esistente a basso spessore

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

12.0

 Piastrelle in grès ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Le piastrelle vanno posate fino ad altezza di 2 mt
Verificare in pianta altezza rivestimenti sui piatti doccia (sala29, 32a, 32b,50,51)

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

16.5

M2c Muratura interna esistente

note:

Muratura interna esistente a basso spessore

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

12.0

Le piastrelle vanno posate fino ad altezza di 2 mt
Verificare in pianta altezza rivestimenti sui piatti doccia (sala29, 32a, 32b)

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

Ove necessario, prevedere placcaggio muratura. Vedi tavole strutturali

15.0

M2e Muratura interna piano secondo - separazione scala distributivo

note:

Muratura interna in blocco di laterizio tipo forato sp. 15 cm

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

15.0

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 2,5cm

Lo strato di intonaco della nuova muratura deve essere allineato con l'intonaco della muratura esistente
Ove necessario, prevedere placcaggio muratura. Vedi tavole strutturali

19.0

M2f Muratura interna separazione camera-bagno

note:

Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 12

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

10.0

 Piastrelle in grès ceramico, dim. 20x20 cm sp. 0,7cm

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

Verificare in pianta altezza rivestimenti sui piatti doccia (sala 50,51)

14.5

M2g Muratura interna esistente

note:

Muratura interna esistente a basso spessore

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso tipo Gypsotech Gypsolignum BA13 sp. 1,25 cm

Vedi ultimo piano, camera 54

M1 Muratura interna esistente-separazione interno interno

note:

Muratura interna esistente in mattoni e pietra

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 cm

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5 cm

Ove necessario, prevedere placcaggio muratura. Vedi tavole strutturali

M1f Muratura interna-separazione distributivo scala

note:

Muratura esterna esistente in mattoni e pietra

Intonaco strutturale e rete di rinforzo in fibra di vetro sp. 4 cm

Vedi piano rialzato
Per migliore comprensione, vedi tavole strutturali

M2h Muratura interna corpo scala

note:

Intonaco a base di calce idraulica NHL 3,5 sp. 1,5cm

4.0

Intonaco strutturale e rete di rinforzo in fibra di vetro sp. 4 cm

25.0

Muratura interna in blocco di laterizio tipo Bio-Por 25
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