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prospetto interno

Serramento ad altissimo isolamento energetico e acustico, con anta e telaio in legno lamellare a lista intera spessore 80mm, tripla guarnizione termoacustica,
vetro camera basso emissivo, gocciolatoio inferiore in alluminio rivestito in legno nella finestra, soglia in alluminio a taglio termico ad altezza ridotta (25mm)
nella portafinestra. Finitura in legno laccato bicolore RAL secondo DL. Ferramenta AGB Made in Italy con nottolini a fungo in acciaio antieffrazione BASE
(CLASSE 2 standard su apertura a ribalta). Doppio vetro Saint-Gobain 33.1BE/20/33.1 di serie (Ug=1,0 W/m2K) con trattamento basso emissivo, camera d'aria
con GAS ARGON e canalina WE, sicurezza P1A secondo UNI 7697. N.B. zona climatica E= U 1.8W/M2K. Compreso fornitura e posa di controtelaio in legno a
taglio termico, sigillatura, schiumatura e cornici interne ed esterne.

prospetto interno

Serramento ad altissimo isolamento energetico e acustico, con anta e telaio in legno lamellare a lista intera spessore 80mm, tripla guarnizione termoacustica,
vetro camera basso emissivo, gocciolatoio inferiore in alluminio rivestito in legno nella finestra, soglia in alluminio a taglio termico ad altezza ridotta (25mm)
nella portafinestra. Finitura in legno laccato bicolore RAL secondo DL. Ferramenta AGB Made in Italy con nottolini a fungo in acciaio antieffrazione BASE
(CLASSE 2 standard su apertura a ribalta). Doppio vetro Saint-Gobain 33.1BE/20/33.1 di serie (Ug=1,0 W/m2K) con trattamento basso emissivo, camera d'aria
con GAS ARGON e canalina WE, sicurezza P1A secondo UNI 7697. N.B. zona climatica E= U 1.8W/M2K. Compreso fornitura e posa di controtelaio in legno a
taglio termico, sigillatura, schiumatura e cornici interne ed esterne.
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prospetto interno

Serramento ad altissimo isolamento energetico e acustico, con anta e telaio in legno lamellare a lista intera spessore 80mm, tripla guarnizione termoacustica,
vetro camera basso emissivo, gocciolatoio inferiore in alluminio rivestito in legno nella finestra, soglia in alluminio a taglio termico ad altezza ridotta (25mm) nella
portafinestra. Finitura in legno laccato bicolore RAL secondo DL. Ferramenta AGB Made in Italy con nottolini a fungo in acciaio antieffrazione BASE (CLASSE 2
standard su apertura a ribalta). Doppio vetro Saint-Gobain 33.1BE/20/33.1 di serie (Ug=1,0 W/m2K) con trattamento basso emissivo, camera d'aria con GAS
ARGON e canalina WE, sicurezza P1A secondo UNI 7697. N.B. zona climatica E= U 1.8W/M2K. Compreso fornitura e posa di controtelaio in legno a taglio termico,
sigillatura, schiumatura e cornici interne ed esterne.
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Porta tagliafuoco tipo Magnum Novoferm REI 120 a battente, certificata secondo norme UNI 9723 formata da
telaio in profilato di acciaio pressopiegato da fissare alla muratura atto a sopportare carichi di notevole entità;
anta di spessore mm. 86 realizzata in moduli di lamiera d'acciaio accoppiati; lamiere sulle due facce esterne a
deformabilità programmata e pacco coibente resistente alla alte temperature; guarnizioni termoespandenti poste
sui lati verticali del telaio, nella parte superiore ed inferiore delle ante ed in corrispondenza della battuta centrale
(su porta a due ante); serratura su anta principale a scrocco e mandata laterale; finitura superficiale con polvere
epossipoliestere bucciata RAL 7035, 1013, 5010, 7016, 9006, 9010; Compreso rivestimento esterno in pannello
ligneo ed elementi chiodati come da disegno portone d'ingresso esistente (essenza lignea e finitura secondo DL).
Compreso eventuali profili o cornici esterne ed interne.

Serramento ad altissimo isolamento energetico e acustico, con anta e telaio in legno lamellare a lista intera spessore 80mm, tripla guarnizione termoacustica,
vetro camera basso emissivo, gocciolatoio inferiore in alluminio rivestito in legno nella finestra, soglia in alluminio a taglio termico ad altezza ridotta (25mm) nella
portafinestra. Finitura in legno laccato bicolore RAL secondo DL. Ferramenta AGB Made in Italy con nottolini a fungo in acciaio antieffrazione BASE (CLASSE 2
standard su apertura a ribalta). Doppio vetro Saint-Gobain 33.1BE/20/33.1 di serie (Ug=1,0 W/m2K) con trattamento basso emissivo, camera d'aria con GAS
ARGON e canalina WE, sicurezza P1A secondo UNI 7697. N.B. zona climatica E= U 1.8W/M2K. Compreso fornitura e posa di controtelaio in legno a taglio termico,
sigillatura, schiumatura e cornici interne ed esterne.
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