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Servizio R-1 - R-2 - R-3 - Alimentazioni - Scala 1:50
QO
TUBAZIONE IN MULTISTRATO TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO
Lo ) . ) (giunizioni filettate fino a DN 50/@ 2", flangiate per diametri superiori)
M (giunizioni mediante raccordi a stringere o a pressare)
— Serie Media - UNI EN 10255:2007 - UNI EN 10240:1999
UNI EN ISO 21003-2:2011 D. est.
DN [%] T M H P S
W D.est. |D.est. | D.est Med.
Med. Is. 2 Is. 3 T H R r [mm nom] ['] [mm] |[mm]|[kg/m]|[kg/m]|[kg/m]|[m2/m]
mm] | tmm] | mm] | (mm] |kg/m] |[mm] |[m2/m] 15 12 | 214126121024 150 ] 007
20 3/4 26,826 |1,56 | 0,41] 2,00 ( 0,08
_ImmmZD> |_|CW>N_OZ_ >_I_§mz>l_I>N_ozm _Dmomspz_l_l}x_} m__/\_mo_lom_> 14,0 26,0 26,0 2,0 0,08 70,0 35,0 25 1 338132 241]067]|3,10| 0,11
COLLETTORE 1 160 | 280 | 280 20 | 011 1800 | 500 32 11/4 | 425 |32(310[1,09|420] 013
TRATTO CIRCUITO MATERIALE ISOLAMENTO FINITURA . : : : : : i
|T TEMP. M/IR SIMBOLO DESCRIZIONE 180 | 360 | 300 | 20 |015 |900 | 600 40 11/2 [ 48432 (356|146 510 015
TUBAZIONI ACQUA SANITARIA FREDDA ﬁ—_/m_"»__mm_,_OANo_w_mo%m._.owu UNI EN 14319-1:2013 __ 15°C 20,0 40,0 32,0 2,0 0,20 100,0 80,0 50 2 60,3 |36 |503)233|740| 0,19
T 260 | 460 | 380 30 | 0,31 [140,0 | 100,0 65 21/2 | 758 36 | 645 | 388 |1040] 024
1 FERRO ZINCATO ' ; ; ' ; ' ;
F TUBAZIONI ACQUA SANITARIA CALDA UNIEN fozs5an0r | AN - a5°C 80 3 |888| 40840535 [1380] 0,28
BN — COLLETTORE IN OTTONE IN CASSETTA MURATA 320 | 520 ] 520 | 30 | 053 [1600 |1200 100 4 114.1| 4,5 [12,80| 8,71 | 21,60| 0,36
?’ TUBAZIONI ACQUA RICIRCOLO SANTARIO EH_ mn MWWMMWWWM OC>_ZD_m__|m>—m._A.Mw\_\_M.JONMAm%>ZmO — 45°C Simboli e m_umo_mo_‘._m 125 5 ‘_ww_ﬂ m“O ‘_WMWO ‘_w“N‘_ MOMOO O“L.L.
|~ MULTISTRATO _u.m_._o\>_. GUAINA POLIETILENE ESPANSO D. est. med. Diametro esterno medio 150 6 165,2| 5,0 | 20,80/ 18,89 39,70| 0,52
TUBAZIONI ACQUA SANITARIA FREDDA UNI ENSO 21003-2:2011 UNIEN 14319-1:2013 - 15°C ] D.est ls.2 | Diam est con isolante categoria 2 D.P.R. 412/9 Simboll e specifiche
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE ) - - DN Diametro nominale
TUBAZIONI ACQUA SANITARIA CALDA F@_,F____.M__,_m_.%mm%%wwmvﬁ oc>_z%z_n_umr_ﬂ_m_.wﬂ_m_mwmw\,zmo _ 45°C D.est. Is. 3 Diam est con isolante categori® D.P.R. 412/93 z Diametro convenzionale
T Spessore D. est. med. Diametro esterno medio
H Contenuto d'acqua lineico T Spessore
L L . . M Massa lineica tubazione
R Raggio min . di curvatura senza impiego di piegatubi —
H Contenuto d'acqua lineico
r Raggio min . di curvatura con impiego di piegatubi = Peso in opera lineico
Tubazioni in multistrato costituite da: S Superficie isolante lineica
Strato interno in tubo di polietilene reticolato Tubazioni in acciaio al carbonio S195T senza saldatura
b St egae adesid o o, e
Strato in lega di alluminio Zincatura: a caldo EN 10240 A1
D Strato interno in tubo di polietilene ad alta densita
Strato (eventuale) di isolante in PEHD a cellule chiuse
Condulttivita termica del tubo nudo: 0,4 W/m°K
C Condulttivita termica del tubo isolato categoria 2: 0,52 - 0,55 W/m°K
Conduttivita termica del tubo isolato categoria 3: 0,54 - 0,63 W/m°K
Coefficiente di dilatazione termica: 0,026 mm/m°K
Temperatura di esercizio: 0 - 80 °C
Massima temperatura ammissible: 95 °C
Massima pressione interna ammissibile: 10 bar
PARTICOLARE CASSETTA COLLETTORE 1 PARTICOLARE CASSETTA COLLETTORE 2 PARTICOLARE CASSETTA COLLETTORE 3
SCALA 1:5 SCALA 1:5 SCALA 1:5
RACCORDO DI TESTA RACCORDO DI TESTA RACCORDO DI TESTA
COLLETTORE C1¢ 1X4 ATTACCHI ANTI COLPO D'ARIETE COLLETTORE C2r 1X2 ATTACCHI ANTI COLPO D'ARIETE COLLETTORE C3¢ 1X2 ATTACCHI ANTI COLPO D'ARIETE
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ANTI COLPO D'ARIETE ANTI COLPO D'ARIETE ANTI COLPO D'ARIETE
COLLETTORE C1c 1X3 ATTACCHI COLLETTORE C2c 1X1 ATTACCHI COLLETTORE C3c 1X1 ATTACCHI
RACCORDO DI TESTA RACCORDO DI TESTA RACCORDO DI TESTA
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