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Pianta Piano Secondo Schema verticale impianto a radiatori
TUBAZIONE IN FERRO NERO PREVERNICIATO @ @ A
Serie Media - UNI EN 10255 = 4
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7 | [mm nom]| [mm] |[mm]|[kg/m]|[kg/m]|[kg/m]|[m2/m]
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Il Il Il I Il Il Il Il Il Il Il | S D. est. "
RS NN on s |t Lulnle | s B -
T e /N [ e === [mm nom]| [mm] |[mm]| [kg/m]|[kg/m] ([kg/m]| [m2]
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N — 100 1143 3,6 | 9,9 9,01 |18,90|0,727 A 3"
B 125 |133,0] 4,0 | 12,8 [12,27]25,10|0,791 ol SIMBOLO DESCRIZIONE c
s - 150 |159,0| 4,5 | 17,2 |17,67 (34,900,881 ’ ’
R _— 200 [219,1] 6,3 | 31,0 |33,75/66,90| 1,089 T AR g RADIATORE A COLONNE
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Simboli e specifiche b
DN Diametro nominale
1 Ama._ 34" 34"
P=1600 W D.est.med. | Diametro esterno medio
H=900 - C=6 m |
N.E.=13 T Spessore
M Massa lineica tubazione 1700 W 2500 W 400W  700W - 1950 W
H Contenuto d'acqua lineico RIALZATO ]
¢ —~ % Z 2
[—=— - Vv P Peso in opera lineico
| 7 @ ‘ é 7 L S __ .mmvml_n_m _mo._m:ﬂm lineica _E )
iSA P=3000 W Tubazioni in acciaio al carbonio P235TRI senza saldatura _E _E
, 7 7 @1~ .Tu@ 0- Awumi ! Carico di rottura: 360/500 Mpa Dby 2 " DN50
, ' i W N.E.=2 - M Carico di snervamento: 235 Mpa E
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N - Y I - - N TUBAZIONE IN MULTISTRATO : :
UNI EN ISO 21003-2:2011 7 T % % %"
o 5 D ost D est [ D ost | 0 e | N SEMINTERRATO
: o e - —
Med. | 1Is.2 | 1s.3 | T H | R r 2500W 2500W 650 W 650 W 650 W 800W 3000W 3200W 2000W 1400 W 1400 W
[mm] | [mm] | [mm] [ [mm] |[kg/m]|[mm]|[m2/m]
Ummj.ﬂm U_NDO |_|®q.NO 14,0 | 26,0 | 26,0 2,0 | 0,08 | 70,0 | 35,0
16,0 | 28,0 | 28,0 2,0 | 0,11 | 80,0 | 50,0
18,0 | 36,0 | 30,0 2,0 | 0,15 (90,0 | 60,0 F
20,0 | 40,0 | 32,0 2,0 | 0,20 |100,0| 80,0 ISOLAMENTO GUAINA ELASTOMERO ESPANSO
| [ 26,0 | 46,0 | 38,0 3,0 | 0,31 {140,0| 100,0 Serie UNI EN 14319-1:2013
,@ 32,0 | 52,0 | 52,0 3,0 | 0,53 |160,0| 120,0 Spessori conformi alle categorie A, B e C L. 10/91
N Simboli e specifiche Tipologia tubazione Spessore isolamento
D. est. med. | Diametro esterno medio Rame Ferro Meltalplastica Oﬂ..m%..o:m Omﬁ._m%._ow_m Omﬁ._m%_.o:m
D. est. Is. 2 | Diam. est. con isolante categoria 2 D.P.R. 412/93
D. est. Is. 3 | Diam. est. con isolante categoria 3 D.P.R. 412/93 Diametro Diametro Diametro |(sp.100%)| (sp.50%) | (sp.30%) =
s REGIONE T ——
T Spessore [mm] | [mmnom,] [mm] [mm] [mm] [mm] Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio G
H Contenuto d'acqua lineico 8 20.0 10 6 . . wﬁmgozq‘m
m R Raggio min. di curvatura senza impiego di piegatub 10 10,0 20,0 10 6
gl r Raggio min. di curvatura con impiego di piegatubi 12 20,0 10 6
|_x|%rc s,\.a.ln Tubazioni in multistrato costituite da: 14 12,0 20.0 10 6
' /_,wm.nm h . . S i ! 1
- > Sttt logonte dagye letiene reticolato 16 6.0 20,0 10 6 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E ADEGUAMENTO
- T — —_— —— Strato in | di allumini ’
eaviie R G K . Strato ntemo in tubo di poietiene ad ata densia 18 200 | 10 6 NORMATIVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL CASTELLO DI MIASINO
(S !! i Strato (eventuale) di isolante in PEHD a cellule chiuse
h Conduttivita termica del tubo nudo: 0,4 W/m°K 22 DN 15 Mo.o uo.o 15 10
i Conduttivita termica del tubo isolato categoria 2: 0,52 - 0,55 W/m°K
pu Conduttivita termica del tubo isolato categoria 3: 0,54 - 0,63 W/m°K 28 DN 20 25,0 30,0 15 10 COMUNI DI MIASINO E AMENO (NO) H
Coefficiente di dilatazione termica: 0,026 mm/m°K
Y O = 0 /T Temperatura di esercizio: 0 - 80 °C 35 DN 25 mmio wo_o 15 10
iy ~ Massima temperatura ammissible: 95 °C 42 DN 32 40,0 40,0 20 12
_ 1 s — Massima pressione interna ammissibile: 10 bar
L i P=tonow B & 54 DN 40 40,0 20 12
I _ P=350 W
N.E.=26 ( H=900 - C=6 o DN 50 50,0 25 15
7 - — o ,,,/ % i AN N A N N = e =4 \ 1 M SANA /1 “_ NE=S o = DZ mm mo_o N(Plv \_m ]
7 o0 S5 ,, - P=2300 W DN 80 55,0 30 20
AT 5 w | | NE-33
7 i ] . . _) , N.E.=33 DN 100 60,0 30 20
N v , PARTICOLARE RADIATORE A COLONNE .
7 — \ — Categoria Isolamento minimo ioni i i i i i i
= ‘. A per tubazioni installate all'interno di locali non riscaldati J
El=3 Av
o E Y Omﬁmmo_._m Isolamento minimo per tubazioni installate al di qua dell'isolamento termico
7 [ B dell’involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato
Omﬁmmozm Isolamento minimo per tubazioni installate entro strutture non affacciate né
7 1 W A C all’esterno né su locali non riscaldati.
B — : 7z | Valvola termostatica SPECIFICHE _u_wOm m._.._.Q mMmﬂC._._<O -
- kY " 7
Materiale: isolante tubolare flessibile e schiumoso, di tipo estruso a struttura cellulare completamentd
I W chiusa, a base di gomma sintetica 00 PRIMA EMISSIONE SETTEMBRE 2020
L & 4 termica a -20°C = 0,034 W/m°K (EN 12667)
. \m a termica a 0°C = 0,036 W/m°K (EN 12667 - DIN 52613)
\\s a termica a +20°C = 0,038 W/m°K (EN 12667 - DIN 52613) REV. DESCRIZIONE REVISIONE DATA CONTROLLATO / APPROVATO
a termica a +40°C = 0,040 W/m°K (EN 12667 - L10/91)
Permeabilita = 10.000 (EN12086 - DIN52615) K
ﬁ o 7 RESISTENZA AL FUOCO 00
o = H=900 - C=6 U Prodotti a sviluppo lineare installati lungo le vie A2L-s1,d0 mm._.._.mzwmm MDNO mm<_w_DZm DD
N.E.=37 e di esodo, negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, | A2L-s2,d0
N nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, | BL-s1,d0
A nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche _
Ll . I SCALAT100_ ||
Prodotti a sviluppo lineare installati in tutti gli altri [ A2L-s1,d0 A2L-s2,d1
ambienti non facenti parte delle vie di esodo A2L-s2,d0 A2L-s3,d1 - -
CASTELLO - Impianto termico
A2L-s1,d1 BL-s2,d0
Prodotti a sviluppo lineare installati in A2L-s1,d0 BL-s1,d2 DL-s1,d0 _U_I>—/_ _ _/\_ m|_|m _> _U_>Z _ mmoo Z D O m HE
_Imm mz _U> |_|C m>N_O Z _ intercapedini e cavedi compartimentati con A2L-s2,d0 BL-s2,d2  DL-s2,d0
strutture almeno EI 30 A2L-s3,d0 BL-s3,d2 DL-s3,d0 ?b
TRATTO CIRCUITO MATERIALE | ISOLAMENTO | FINITURA | TEMP. MR ALatdt CLstdd  Dlst ot RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI P SIONISTLY /4 M,
-s -s2, -s
’ ’ PIANIFIC
FERRO NERO A2L-s3,d1 CL-s3,d0 STUDIO PESSION ASSOCIATO - Arch. Carlo Pession 85%
TUBAZIONI MANDATARITORNO RADIATORI UNIEN 102552007 | CUANAELASTOMEROESPANSO | - POLIETILENE 65°C - 55°C BLoldo  CL-s1d1 DARUINCIA DI TORINO
cﬂ_\,ﬂ_mﬁm%wa BL-s2.d0  CL-s2.d1 STUDIO GIORGIO MONTIGLIO DI DANTE - Ing. Giorgio Montiglic | ARCHITETTO
GUAINA ELASTOMERO ESPANSO POLIETILENE
PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI IMPIANTO VRF UNIEN 12735-1 " - BL-s3,d0  CL-s3,d1 o CARLO
UNI EN 14319-1:2013 - BLeldl OLsld2 STUDIO RENATO LAZZERINI - Ing. Marco Lazzerini PESSION n mﬁ
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