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VIiAa DELLINDUSTRIA 22 pilano terra

Legenda Simboli Sigla
Interruttore unipolare SS1RP-A-B-C
Pulsante a tirante ALRP-A
X . .
Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza ELIRP-A-B-C
Scalda acqua (Boiler) BORP-A
QGIRP-A
e QG2RP-B
Quadro di distribuzione QG3RP-C
10/16A Bipresa 10/16A 2P+PE Schuko con MT bipolare per AC. |[XSI1RP-A-B-C
Ronzatore a cicala HATRP-A
Apparecchio stagno a fubi fluorescenti 1x18W ELRP-A-B-C
Apparecchio a fubi fluorescenti 4x18W ELRP-A-B-C
Aspiratore EVIRP-A
Gruppo prese composto do: 1 Presa 2P+T 230V bivalente 10/16A poli allineati
standard ftallano, 1 presa 230V bivalente tipo P30 (2P+T) 10/16A con contattl
laterali e centrale di terra per spine UNEL e spine 10/16A con spinotti
allineat], 1 interruttore magnetotermico bipolare 16A 230V
Gruppo prese composto da: 1 Presa 2P+T 230V bivalente 10/16A poli allineati
standard Itallano, 1 presa 230V bivalente tipo P30 (2P+T) 10/16A con contattl PLRP-A-B-C
laterall e centrale di terra per spine UNEL e spine 10/16A con spinotti
allineatl, 1 interruttore magnetotermico kipolare 16A 230V
Predisposizione gruppo prese telematiche (fonia/dat) composto da nr.3 modull
per prese RJ45
Gruppo prese composto dot 1 Presa 2P+T 230V kivalente 10/16A poll allineati
standard italiano, 1 presa 230V bivalente tipo P30 (2P+T) 10/16A con contatti
laterali e centrale di terra per spine UNEL e spine 10/16A con spinotti
allineatl, 1 Interruttore magnetotermico bipolare 16A 230V
Gruppo prese composto dai 1 Presa 2P+T 230V bivalente 10/16A poli allineati
H standard Itallano, 1 presa 230V bivalente tipo P30 (2P+T) 10/16A con contatti PLRP-A-B-C
laterall e centrale di terra per spine UNEL e spine 10/16A con spinotti
allineati, 1 interruttore magnetotermico bipolare 16A 230V
Predisposizione gruppo prese telematiche (fonia/datd composto da nr.4 modull
per prese RJ45
Gruppo prese composto do: 1 Presa 2P+T 230V bivalente 10/16A poli allineati
standard Haliono, 1 presa 230V bivalente tipo P30 (2P+T) 10/16A con contatti
H laterall e centrale di terra per spine UNEL e spine 10/16A con spinottl
allineatl, 1 interruttore magnetotermico bipolare 16A 230V
PLRP-A-B-C
Predisposizione gruppo prese telematiche (fonia/datDd composto da nr2 modull
per prese RJ45
X o0
T Apparecchio condizionatore con unita motore esterna| CORP-A
x

NB:

e  fuffe le apparecchiature individuate con sigla RP ed area di appartenenza sono
comandate dal relativo quadro di zona della Regione Piemonte;

e  tuffiicorpiilluminantiivi compresi quelli di emergenza e situatiin area comune
rimangono soffo le pratezioni MTD del quadro della Provincia;

e e apparecchiafture contradistinfe dal colore blu sono da intfendersi come
implementazione ex novo anche se riferito ad area comune;

e lacanalizzazione posatain confrosoffitto e contraddistinta da linea verde e in PVC
con seffo separatore;

e e discese sono costituite da canale con porta apparecchi e setto di separazione.
dette discese per quanto possibile devono avvenire in prossimita degli angoli delle
parefi e transitare per le postazioni di lavoro ad altezza battiscopa;

e per quanto riguarda i corpiilluminanti degli uffici regionali e sifi nella sezione C
fanno capo ad un quadro situafo in locale della Provincia, risulta perfanto
necessario isolare da deftto quadro tali linee e farle confluire nel quadro di nuova
istituzione denominato QG3RP-C;

e corpiilluminanti bagni grado di protezione IP55.

soffitto




